	نام های دیگر:
  هیدروژن آرسنید
آرسنیک تری هیدرید
 آرسنیک هیدرید    

   
	نام ماده شیمیایی:   


AsH3
آرسین  


	
	کدهای بین المللی ماده:   
1-42-7784:CAS NO 
0222: ICSC
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بخش اول: اطلاعات مربوط به اجزا و شناسایی مواد شیمیایی مخاطره آمیز
	ماده شیمیایی،اجزا و ترکیبات آن
	حدود آستانه های مجاز شغلی معتبر جهانی و یا آستانه کشوری

	
	PEL(OSHA)
	TLV(ACGIH)
	حدود آستانه شغلی

کشوری(AOE)
	درصد عناصر

تشکیل دهنده

ماده شیمیایی

(در صورت 

امکان)

	       آرسنیک تری هیدرید
	ppm05/0 
	ppm05/0
	ppm05/0
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


بخش دوم : مشخصه ها فیزیکی/ شیمیایی

	نقطه جوش
	  0C    62-
	وزن مخصوص(وزن مخصوص آب=1)
	   

	فشار بخار (میلی متر جیوه)
	   Kpa1043
	نقطه ذ وب
	   0C 116-

	دانسیته بخار(دانسیته هوا=1)
	   7/2
	میزان تبخیر(استات بوتیل=1)
	     

	میزان حلالیت در آب:  قابل حل (میزان حلالیت 20 در100 میلی لیتر بر میلی لیتر است)

	شکل فیزیکی:  مایع – گاز فشرده شده
	بو و رنگ:   بدون رنگ با بوی مشخص


بخش سوم: خطر آتش گیری و انفجار  

	نقطه جرقه:   
   

	حدود آتش گیری:  
      Vol%              78  -5/4
	               % 5/4  LEL:                                                                                     
	               % 78  UEL:                            


	اقدامات ویژه در اطفاء حریق:   

بستن منبع اگر ممکن نیست خطر نکنید اجازه دادن به آتش تا در محیط باز بسوزد، و در سایر موارد برای خاموش کردن از پودر و
 کربن دی اکسید استفاده کنید.

	مخاطرات غیر معمول ناشی از اشتعال و انفجار:   گاز و مخلوط هوا می تواند باعث انفجار شود.



	ملاحظات:    به آتش نشانی اطلاع دهید.



بخش چهارم: واکنش پذیری

	قابلیت پایداری

	پایدار
	شرایط قابل اجتناب:



	
	ناپایدار
	

	ناسازگاری با سایر مواد: واکنش با اکسیدانت های قوی باعث خطر انفجار می شود.


	تجزیه به مواد یا مواد فرعی مخاطره آمیز:در اثر گرم ،نور ،رطوبت تولید گاز سمی آرسنیک میکند ضربه، سایش و شوک هم شاید

 باعث انفجار شود .

	پلی مریزه شدن مخاطره آمیز
	امکان دارد
	شرایط قابل اجتناب:



	
	امکان ندارد
	


بخش پنجم: مخاطرات بهداشتی 

	تماس
	            علائم
	                   پیشگیری
	            اقدامات اولیه

	استنشا قی
	  شکم درد ، گیجی و سرگیجه ، 

سردرد ، تهوع و استفراغ ، ضعف 

کوتاهی تنفس (علائم ممکن است با
 تاخیر بروز کند)
	استفاده از  تهویه ، خروج موضعی ،

 تنفس محافظت دار توصیه می شود.
 
	هوای تازه ، استراحت ، مراجعه به 

پزشک توصیه می شود.


	پوستی
	در تماس با مایع : سرما زدگی
	استفاده از دست کش های عایق سرما ،

 لباسهای محافظ توصیه می شود.
	شستشو با آب فراوان بدون خارج 

کردن لباسها و مراجعه به پزشک

توصیه می شود.

	چشمی
	در تماس با مایع : سرما زدگی   
	استفاده از محافظ صورت یا محافظ

 چشم در ترکیب با محافظ تنفسی

 توصیه می شود.
	شستشو با آب فراوان و در صورت 

امکان خاج کردن لنزها و مراجعه به 

پزشک

	گوارشی
	        
	اجتناب از خوردن و اشامیدن یا سیگار 

کشیدن حین کار
	


	ملاحظات پزشکی:




بخش ششم: اقدامات احتیاطی و دستور العمل های لازم ایمنی در مواقع استفاده و جابجایی

	اقدامات لازم در مواقعی که ماده شیمیایی در محیط رها و یا پاشیده می شود:   

  منطقه خطر را ترک کنید . با افراد ماهر مشورت کنید  تمام مواد آتش زا را از محل دور کنید سیلندرها را خنک نگهداشته یا به مکان امن ببرید اگر حالت ماده مایع است در فاضلاب نشویید و هرگز از واتر جت استفاده نکنید و اجازه ندهید مواد رد محیط پخش شود.
                    

	روش دفع مواد زائد:




	اقدامات احتیاطی لازم در مواقع جابجایی و انبار نمودن:

  قرار دادن در مکان سرد و دارای تهویه دائم در کف زمین  و مکان ضد آتش توصیه میشود.

	سایر موارد احتیاطی:




بخش هفتم: اقدامات کنترلی
	    تهویه
	موضعی
مکانیکی (عمومی) 

	وسایل حفاظت فردی
	تنفسی: 
استفاده از تهویه و محافظ تنفس توصیه می شود. 


	
	چشم: 
 استفاده از محافظ صورت یا محافظ چشم در ترکیب با محافظ تنفسی توصیه می شود


	
	پوست:
استفاده از دست کش های عایق سرما و لباسهای محافظ  توصیه می شود.      

	بهداشت فردی در محل کار
	  

	ملاحظات:




استاد راهنما: سركار خانم مهندس فاطمه محسن زاده             گردآوري: حبيبه ‌السادات محسني                                                        سال 1386
