	نام های دیگر:
   آرسنیت آهنШ پنتا هیدرات 
   
	نام ماده شیمیایی:   


As2Fe2O6•Fe2O3• 5H2O
     آرسنیت آهن            


	
	کدهای بین المللی ماده:   
CAS NO:   5-69-63989                                                
ICSC: 1241                                                                   
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بخش اول: اطلاعات مربوط به اجزا و شناسایی مواد شیمیایی مخاطره آمیز
	ماده شیمیایی،اجزا و ترکیبات آن
	حدود آستانه های مجاز شغلی معتبر جهانی و یا آستانه کشوری

	
	PEL(OSHA)
	TLV(ACGIH)
	حدود آستانه شغلی

کشوری(AOE)
	درصد عناصر

تشکیل دهنده

ماده شیمیایی

(در صورت 

امکان)

	  آرسنیت آهنШ پنتا هیدرات       

   
	
	mg/m301/0
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


بخش دوم : مشخصه ها فیزیکی/ شیمیایی

	نقطه جوش
	    
	وزن مخصوص(وزن مخصوص آب=1)
	   

	فشار بخار (میلی متر جیوه)
	   
	نقطه ذ وب
	   

	دانسیته بخار(دانسیته هوا=1)
	   
	میزان تبخیر(استات بوتیل=1)
	   

	میزان حلالیت در آب:   غیر قابل حل

	شکل فیزیکی:  پودر 
	بو و رنگ:   قهوه ای 


بخش سوم: خطر آتش گیری و انفجار  
	نقطه جرقه:   
	حدود آتش گیری:   
	                            LEL:                                                                                      
	                            UEL:                            

	اقدامات ویژه در اطفاء حریق:   
از خاموش کننده های واسطه  استفاده می شود . 

	مخاطرات غیر معمول ناشی از اشتعال و انفجار:   

	ملاحظات: غیر قابل اشتعال ودر آتش فیوم های سمی ایجاد میکند و باعث سوزش می شود.    



بخش چهارم: واکنش پذیری

	قابلیت پایداری

	پایدار
	شرایط قابل اجتناب: 


	
	ناپایدار
	

	ناسازگاری با سایر مواد:

	تجزیه به مواد یا مواد فرعی مخاطره آمیز: این مواد در اثر گرم شدن تجزیه شده و تولید فیوم های سمی ارسنیک می کند .

	پلی مریزه شدن مخاطره آمیز
	امکان دارد
	شرایط قابل اجتناب:

	
	امکان ندارد
	


بخش پنجم: مخاطرات بهداشتی 

	تماس
	            علائم
	                   پیشگیری
	            اقدامات اولیه

	استنشا قی
	  سرفه، کوتاه شدن تنفس ، گلو درد
 ، ضعف 
	جلوگیری از تماس با ذرات معلق و میستها ، بستن سیستم  واستفاده از تهویه پیشنهاد می شود.

	هوای تازه، استراحت،تنفس مصنوعی

 در صورت نیازومراجعه به پزشک 
 لازم است.

	پوستی
	قرمزی ، سوزش  
	استفاده از دستکش و لباس محافظ  

پیشنهاد می شود.
	 لباس های آلوده را جدا کنید ،شستشو

 با آب وسپس شستن پوست با آب و

 صابون لازم است.

	چشمی
	  قرمزی و درد 
	  استفاده از عینک ایمنی یا محافظ چشم

 در ترکیب با محافظ تنفسی ( اگر به
 صورت پودر باشد ) پیشنهاد می شود
	 شستن چشم با اب فراوان برای چند

 دقيقه(خارج کردن لنزها در صورت 

امکان) ومراجعه به پزشک لازم است


	گوارشی
	درد شکمی ، احساس سوزش 
اسهال ، تهوع ، استفراغ 
	از خوردن و نوشیدن و سیگار کشیدن در طول کارخوداری شود و قبل از صرف غذا

 دست ها شسته شود.

	شستشوی دهان ، وادار به استفراغ کنید 

تنها در افراد هوشیارو به پزشک مراجعه
شود.


	ملاحظات پزشکی: این مواد به شکل ائروسول از طریق تنفس و گوارش جذب بدن می شود . این مواد برای چشم و پوست و مجاری تنفسی
 تحریک کننده است . درماتیت ، هیپر کراتوز ، و تاثیر بر روی اعصاب و کبد و کاردیو واسکولار و ایجاد قانقاریا و فساد کبد و از بین
 بردن نازال سپتا 


بخش ششم: اقدامات احتیاطی و دستور العمل های لازم ایمنی در مواقع استفاده و جابجایی

	اقدامات لازم در مواقعی که ماده شیمیایی در محیط رها و یا پاشیده می شود:   
این ماده در محیط خلاء نگهداری شود باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید و به مکان امن ببرید و اجازه ندهید این مواد

 وارد محیط شود.               

	روش دفع مواد زائد:


	اقدامات احتیاطی لازم در مواقع جابجایی و انبار نمودن:
جدا از مواد غذایی و غذای حیوانات نگهداری شود. 

	سایر موارد احتیاطی:


بخش هفتم: اقدامات کنترلی

	    تهویه
	موضعی
مکانیکی (عمومی) 

	وسایل حفاظت فردی
	تنفسی: 
از فیلتر تنفسی p3  برای ذرات سمی استفاده شود.


	
	چشم:
 استفاده ازعینک ایمنی توصیه می شود.            


	
	پوست:
 استفاده از دستکش محافظ توصیه می شود.                         


	بهداشت فردی در محل کار
	  لباس های کار را هیچ وقت به منزل نبرید . 

	ملاحظات: این مواد بر روی گیاهان و کیفیت آب و هوا تاثیر می گذارد . 


استاد راهنما: سركار خانم مهندس فاطمه محسن زاده             گردآوري: حبيبه ‌السادات محسني                                                        سال 1386
